
Ciné-concert Biques & piafs / Fiche technique  
 
Contact musiciens :                                                                                                                                
Eric Philippon : fil.eric@orange.fr - 06 88 32 02 68                                                                           
Pierre Payan : pipo35@orange.fr - 02 23 20 78 13  / 07 69 41 96 78                                                                    
Production : Valérie Tabone : valerie.tabone@cine-concert.com - 02 23 30 84 72 / 06 62 40 46 25  
 

Diffusion salle :                                                                                                                                         
Le système de diffusion sera de qualité professionnelle et sa puissance adaptée à la jauge et à l’espace à 
sonoriser (environ 90 db en tout point du public). 1 console de mixage 16/4/2 (Midas, Soundcraft, 
Yamaha) Périphérie demandée : 1 TC M4000, 1 PCM 91, 1 EQ 2X31 bandes. 

Monitoring / circuits retour :                                                                                                                
2 retours sur 2 circuits égalisés pré-faders (L-acoustics 12XT)  

Backline et accessoires :                                                                                                                     
Les musiciens sont côte à côte côté cour. 1 triplette 16 amp. sous la table. 1table de 1,20 m x 0,60 m 
recouverte de coton gratté ou de moquette noire. 2 chaises sans accoudoir. 
Eclairage  :                                                                                                                                          2  
douches + 2 lampes de régie  
 

    
Patch 

      Instrument Microphone ou 
DI  

   
Insert 

      Stand  

1 Loop D.I. active   
2 Banjo XLR (micro fourni)   
3 Ambiance 1 KM 184  GD Perche  

4 Nitendo DS D.I. active   
5 Voix Fil BETA 58 A   COMP  GD Perche  

6 Toy piano D.I. Active + micro  GD Perche  

7 Accordéon main D XLR (micro fourni)   
8 Accordéon main G XLR (micro fourni)   
9 Voix Pierre BETA 58 A   COMP  GD Perche  

10 FX 1    
11 FX 2    
 

Projection :  

-  écran fixe en fond de scène (16/9 - type structure métallique ou cinéma) de 4Mx3M minimum,    
- vidéo projecteur de qualité professionnelle (mini 3500 lumens) – rétro-projection à éviter, 
- envoi de la régie son, 
- prévoir de préférence un câble HDMI,                                                                                                                                   
- support des films : fichier MPEG 4.  
 
Public :                                                                                                                                                  
Jauge souhaitée maximum 250 personnes accompagnateurs compris. Le spectacle est prévu pour un âge 
minimum de 2 ans : éviter de faire rentrer des enfants plus jeunes même si les parents jugent qu'ils sont 
précoces. 


